INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA PLIKU

BANER DWUSTRONNY Z PRZEKLADKA

WAZNE INFORMACJE

Do rozmiaru koncowego baneru nalezy dotozy¢ po 3 cm na zgrzew,
w przypadku tunelu dodajemy dodatkowo odpowiedni spad.

Standardowo baner dwustronny ma podwiniecie i oczka co 50 cm.

W zamowieniu nalezy opisac pliki jako AWERS i REWERS baneru.

Rekomendowana rozdzielczo$¢ w druku wielkoformatowym.

__________________

INFORMACJE DODATKOWE:

PRODUKT: BANER DWUSTRONNY Z PRZEKLADKA
ROZMIAR KONCOWY: PODAJ ROZMIAR NETTO

ZGRZEW: BRAK / GORA/ DOt / BOKI / Z KAZDEJ STRONY
TUNEL: BRAK / GORA / DOt / BOKI / Z KAZDEJ STRONY
OCZKOWANIE: BRAK / STANDARDOWE / INNE (JAKIE?)

ILOSC: PODAJ ILOSC

W przypadku wystgpienia problemow z przygotowaniem pliku do druku prosimy o kontakt.

PRZYKLAD

PRZOD BANERU (AWERS)

spad gorny i dolny to grafika wzieta z tytu baneru
odbita w pionie i poziomie, aby byta spojna z drugg strong baneru

spad na bokach to grafika wzieta z tytu baneru, bez odbicia,
przygotowana tak, jakby tyt baneru miat by¢ kontynuacjg przodu

TYL BANERU (REWERS)
= SPAD

spad bez grafiki
baner bedzie miat zgrzew biatg strong do srodka
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