INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA PLIKU

SZKLO LAMINOWANE Z GRAFIKA

WAZNE INFORMACJE PRZYKLAD

Wizualizacja szkta przygotowana w skali 1:1.

Piec do laminacji posiada komore, w ktdrej zmiesci sie szkto
w rozmiarze 150 x 380 cm, jednak standardowa dtugosc¢ szkta
jakag posiadamy to 320 cm. Panele szklane powyzej 320 cm
realizowane sg na specjalne zamowienie.

Przy zaméwieniu nalezy przesta¢ rozrysowane rozmiary szyb
z ich uktadem i zaznaczonymi otworami.

Jesli montaz jest po naszej stronie, wtedy sami wykonujemy pomiar.
Pomiar wykonuje sie po zamontowaniu mebli.

Zalecana grubosc¢ szkta:

4 mm - przy rozmiarach mniejszych niz 2,5 m,

5 mm - przy rozmiarach 2,5 m - 3 m,

6 mm - przy duzych taflach montowanych na dystansach.

Grafike w miejscu bez fgczenia z inng szybg wyciggamy na spad 1 cm, a w miejscu taczenia na 3 cm.

st = gy

INFORMACJE DODATKOWE

Ostatecznie catg grafike przesuwamy na wierzch warstwy, zostawiajgc wszystkie ramki.

PRODUKT: SOLOGLASS / DUOGLASS — i - s
GRUBOSC SZKLA: 4mm/5mm/6 mm P
RODZAJ SZKLA: OPTIWHITE / FLOAT / SATYNOWE

HARTOWANE: TAK (ile szyb) / NIE

OTWORY: PODAJ ILOSC | SREDNICE

LICOWANIE: GORNA / DOLNA KRAWEDZ

W przypadku wystgpienia problemow z przygotowaniem pliku do druku prosimy o kontakt.
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